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学习目标

◎遵守安全操作规范，按章操作，并注重环保意识的养成 ；

◎能够熟记汽车底盘的基本组成和作用 ；

◎能够准确区分汽车底盘的几种主要布置形式 ；

◎能够时刻谨记安全维修常识 ；

◎能够准确识别汽车底盘各主要总成 ；

◎能够通过手册和网络查阅相关资料 ；

◎学会收集信息、制订计划、组织实施、成果展示、小组评价等教学活动；

◎能够正确使用工量具和专用工具 ；

◎能够正确填写工作记录单，对测量检修项目记录并存档。

知识准备

问题 1.汽车底盘由哪几个部分组成？

汽车底盘由传动系统、行驶系统、制动系统和转向系统组成。请在图 1-1

中空格处按正确位置填写。

问题 2.汽车有以下几种驱动形式。

（1）FR ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（2）FF ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　。

（3）RR ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

（4）XWD ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　。

（5）MR ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

任务一
汽车底盘认知



2

QICHE DIPAN GOUZAO YU JIANXIU GONGZUOYE汽车底盘构造与检修工作页

图 1-1　汽车底盘

问题 3.汽车传动系统各总成的作用是什么？

（1） 离 合 器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　　。

（2） 变 速 器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　。

（3）万向传动装置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　� 　　　　。

（4） 主 减 速 器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　� 　　。

（5） 差 速 器：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　� 　　　　　。
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（6） 半 轴：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　� 　　。

问题 4. 汽车传动系统由离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥等组成。

按正确位置在图 1-2 中空格处填写。

图 1-2　汽车传动系统

问题 5.行驶系统的作用有哪些？

行驶系统的作用是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。行驶系统由车架、

车桥、悬架、车轮等组成，请将数字对应的名称补充完整，如图 1-3 所示。

1—　　　　　 ；2—　　　　　 ；3—　　　　　 ；4—　　　　　 ；

5—　　　　　 ；6—　　　　　 ；7—　　　　　。

图 1-3　汽车行驶系统

问题 6.转向系统由哪几部分组成？

转向系统由�　　　　　　� � � � 　�和　� 　　　　　　　　　�等组成。
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问题 7.转向系统的分类。

转向系统分为�　　　　　　　　　　　　　�系统、�　　　　　　　　　　

系统、�　　　　　　　　　　　　　　　�系统。

问题 8.将图 1-4 中所对应名称补充完整，并说明转向系统的作用。

1—　　　　　　　　　 ；2—转向轴；3— 　　　　　　　　　 ；4—转向传动轴；

5—转向器；6—转向摇臂；7—转向直拉杆；8—　　　　　　　　　 ；

9、13—左、右转向节；10、12—梯形臂；11—　　　　　　　　　。。

图 1-4　汽车转向系统

转向系统的作用：　　　� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　　　。

问题 9.制动系统的作用是什么？并将图 1-5 空白处补充完整。

制动系统的作用：　　　　　　　　　� 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　　　　　。

图 1-5　汽车制动系统

问题 10. 汽车在行驶中要克服的阻力有哪些？

汽车在行驶中要克服的阻力有�　　　　、�　　　　、　　　　、　　　　。
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问题 11. 电子技术在汽车底盘上的应用主要表现在哪些方面？

主要表现在�　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　、　　　　　　

　　　　、　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　五个方面。

问题 12. 读自动变速器原理示意图（图 1-6），并将图中空白处补充完整。

图 1-6　电控液力自动变速器系统组成原理示意图

问题 13. 防护装置包括哪些？

防护装置包括　　　　防护装置、　　　　防护装置、手防护装置、　　　

　防护装置、　　　　防护装置、　　　　防护装置。

问题 14. 汽车底盘实训常用工具包括哪些？

包 括：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

问题 15. 汽车底盘实训常用量具包括哪些？

包 括：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
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问题 16. 请补充图 1-7 和图 1-8 中各附件名称。

图 1-7　车辆分解图 1

1—　　　　　　　　　 ；2—　　　　　　　　　 ；3—　　 　　　　　　　. ；

4—　　　　　　　　　 ；5—　　　　　　　　　 ；6—　　　　　　　　　。

图 1-8　车辆分解图 2
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任务实施

一、辨认汽车底盘四大系统各零部件并写出安装位置

1. 辨认传动系统各零部件并写出安装位置

零部件名称 安装位置 是否正确（在方框内画“√”）

离合器踏板 正确□     错误□

离合器主缸 正确□     错误□

离合器 正确□     错误□

变速器换挡杆 正确□     错误□

变速器 正确□     错误□

传动轴 正确□     错误□

驱动桥 正确□     错误□

2. 辨认行驶系统各零部件并写出安装位置

零部件名称 安装位置 是否正确（在方框内画“√”）

悬架弹簧 正确□     错误□

减振器 正确□     错误□

3. 辨认转向系统各零部件并写出安装位置

零部件名称 安装位置 是否正确（在方框内画“√”）

转向器 正确□     错误□

转向指示灯 正确□     错误□

转向油泵 正确□     错误□

动力转向储油室 正确□     错误□

4. 辨认制动系统各零部件并写出安装位置

零部件名称 安装位置 是否正确（在方框内画“√”）

制动踏板 正确□     错误□

制动总泵 正确□     错误□

制动分泵 正确□     错误□

制动鼓 正确□     错误□

制动盘 正确□     错误□

真空助力器 正确□     错误□

驻车制动操纵杆 正确□     错误□
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二、工量具的具体使用

（一）游标卡尺的使用

1. 使用方法及使用注意事项

（1）使用前，工件被测表面和卡钳接触表面要擦干净，并检查游标卡尺的

误差值。

（2）测量工件外径时，将活动卡钳向外移动，使两卡钳间距大于工件外径，

然后慢慢地移动副尺，使两卡钳与工件接触。使用中，切忌硬卡硬拉，以免影

响游标卡尺的精度和读数的准确性。

（3）测量工件内径时，将活动卡钳向内移动，使两卡钳间距小于工件内径，

然后缓慢地向外移动副尺，使两卡钳与工件接触。

（4）测量工件的内径和外径时，应使游标卡尺与工件垂直。测外径时，

记下最小尺寸；测内径时，记下最大尺寸。

（5）用深度游标卡尺测量工件深度时，固定卡钳与工件被测表面平整接触，

然后缓慢地移动副尺，使卡钳与工件接触。测量时用力不宜过大，以免硬压游

标而影响测量精度和读数的准确性。

（6）测量结束后，应将游标卡尺擦拭干净，并涂一薄层工业凡士林，放入

卡尺盒内存放，切忌弯折、重压。

2. 读数方法

游标卡尺读数方法如图 1-9 所示。

图 1-9　游标卡尺读数方法

（1）读出副尺零刻线所指示主尺上左边刻线的毫米整数值。

（2）观察副尺零刻线右边第几条刻线与主尺某一刻线对准，将游标精度乘

以副尺上的格数，即为毫米小数值。

（3）将主尺上的整数值和副尺上的小数值相加即得被测工件的尺寸。
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（二）外径千分尺的使用

1. 使用方法及使用注意事项

（1）把千分尺砧端表面擦拭干净。

（2）旋转棘轮盘，使两个砧端夹住标准量规，直到棘轮发出 2～3 声“咔咔”

声响，这时检视指示值。

（3）活动套筒前端应与固定套筒的“零”线对齐。

（4）活动套筒的“零”线与固定套筒的基线应对齐。

（5）若上述两者中有一个“零”线不能对齐，则该千分尺有误差，应检查调整

后再用于测量。

（6）将工件被测表面擦拭干净，并置于千分尺两砧端之间，使千分尺螺杆

轴线与工件中心线垂直或平行。若歪斜着测量，则直接影响测量的准确性。

（7）旋转旋钮，使砧端与工件测量表面接近，这时改为旋转棘轮盘，直到

棘轮发出“咔咔”声响时为止，这时的指示数值就是所测量的工件尺寸。

（8）使用后，将千分尺擦拭干净，保持清洁，并涂抹一薄层工业凡士林，

然后放入盒内保存。禁止重压、弯曲千分尺，且两砧端不得接触，以免影响千

分尺精度。

2. 读数方法

千分尺读数方法如图 1-10 所示。

图 1-10　千分尺读数方法

（1）从固定套筒上露出的刻线读出工件的毫米整数和半毫米整数。

（2）从活动套筒上由固定套筒纵向线所对准的刻线读出工件的小数部分（百

分之几毫米，不足一格数则为千分之几毫米），可用估算读法确定。

（3）将两次读数相加就是工件的测量尺寸。
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（三）百分表的使用

1. 使用方法及使用注意事项

1）使用方法

（1）先将百分表固定在表架（支架）上，以测杆端量头抵住被测工件表面，

并使量头产生一定的位移（即指针存在一个预偏转值）。

（2）移动被测工件或百分表支架座，观察百分表表盘上指针的偏转量，该

偏转量即是被测物体的偏差尺寸或间隙值。

2）使用注意事项

（1）测杆轴线应与被测工件表面垂直，否则会影响测量精度。

（2）百分表使用后，应卸除所有的负荷，用干净软布将表面擦拭干净，并

在金属表面涂抹一薄层工业凡士林，将百分表水平地放置盒内，严禁重压。

2. 读数方法

百分表的表盘刻度一般分为 100 格，量头每移动 0.01�mm，大指针就偏转

1 格（表示 0.01�mm）；当大指针旋转 1 圈时，小指针偏转 1 格（表示 1�mm）。

指针的偏转量就是被测零件（工件）的实际偏差或间隙值。

三、举升机的使用

（一）准备工作

1. 材料、工具、量具、设备的准备

二柱举升机（图 1-11 和图 1-12，为别为二柱汽车举升机和承载式车身的

举升支撑点）、实训车、车轮挡块。

图 1-11　二柱汽车举升机 

　

图 1-12　承载式车身的举升支撑点
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2. 事故预防措施

二柱举升机的驱动系统由液压、电机和机械三部分组成，在举升到合适位

置后，一定要进行机械落锁，以保证操作的安全性。

3. 作业前的准备

（1）打开举升机电源、空气压缩机电源，并起动空气压缩机。

（2）清理举升机周围杂物。

（二）执行操作

操作步骤 操作内容 在已完成步骤后画“√”

1
操作举升机开关按钮，检查举升机的工作情况，应正常

举升、降落
□

2 准备作业需要的工具 □

3 将实训车开到二柱举升机中间位置 □

4 安装左、右后车轮挡块 □

5
调整左、右两侧支撑臂，正确支撑车辆，不要放在塑料护

板处，以防损坏护板
□

6

操作举升机，按下举升按钮，举升车辆，当车轮离开地

面约 20 cm 时，检查偏重。然后，将车辆举升到作业

的合适位置，停车、落锁

□

7 可以进行相应的检查操作，如发动机润滑油的更换 □

8 作业完成后，拉下左、右两侧下降保险 □

9 操作下降手柄，下降车辆，直到举升机完全落下 □

10 拉起保险锁，拆下左侧支撑臂，并归位 □

11 取下两侧车轮挡块，并归位 □

12 将车辆开出举升机 □

（三）结束工作

（1）清洁工具并归位。

（2）清洁恢复场地。

（3）关闭举升机和空气压缩机电源。
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评价与反馈

考核过程

考核项目 组长考核 教师考核 备注

素质考评（10分）
劳动纪律（5 分）

安全文明生产（5 分）

工单考评（40 分）

实操考评（50分）

工具使用（5 分）

任务方案（10 分）

实施过程（30 分）

完成情况（5 分）

合计（100 分）

个人最终成绩

实训小结

教师签字 　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日  

�
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任务二 离合器的检修

学习目标

◎遵守安全操作规范，按章操作，并注重环保意识的养成 ；

◎能够熟记汽车离合器的组成、作用和工作原理 ；

◎能够叙述离合器的类型和典型构造 ；

◎能够熟记离合器操纵机构的组成、分类、工作过程 ；

◎能够对离合器常见故障进行诊断和排除 ；

◎能够通过手册和网络查阅相关资料 ；

◎能完成收集信息、制订计划、组织实施、成果展示、小组评价等活动；

◎能够正确使用工量具和检测维修设备 ；

◎能够正确填写工作记录单，对测量检修项目记录并存档。

知识准备

问题 1.离合器的作用有哪些 ?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　。

问题 2.离合器的分类。

按照离合器传递动力方式的不同，离合器可分为�　　　　　　　、　　　

　　　　和　　　　　　　三种。

任务二
离合器的检修
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问题 3.将图 2-1 空白处补充完整。

图 2-1　液力变矩器的组成

问题 4.摩擦离合器的基本组成和作用。

传动部分的作用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

主动部分：主要由�　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　等组成。

从动部分：主要指离合器的�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

压紧机构：主要由�　　　　　　　　或　　　　　　　　等组成。

操纵与分离机构的作用：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

操纵与分离机构由�　　　　　　　　、　　　　　　　、　　　　　　　、

分离轴承、分离套筒、　　　　　　　　等零部件组成。

问题 5.图 2-2 所示为膜片弹簧离合器的压紧装置与分离机的组成。

其由�　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　及　　　　　等组成。

图 2-2　摩擦式离合器组成
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任务二 离合器的检修

问题 6.根据图 2-3 将空白处补充完整。

1—　　　　　　　　　 ；2—阻尼片；3—花键轴套；4—曲轴；5—限位铆钉；6—波形片；7—摩擦片；

8—　　　　　　　　　 ；9—传动片；10—　　　　　　　　　 ；11—飞轮齿圈；

12—变速器输入轴；13—离合器分离轴承；14—盖板；15—　　　　　　　　　 ；

16—碟形弹簧；17—　　　　　　　　　 ；18—支承环；19—分离钩。

图 2-3　离合器总成

问题 7.液压式离合器操纵机构的优点有哪些？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　� 　　　　　　　。

问题 8.离合器的常见故障有哪些？

（1）�　� 　。

（2）�　� 　。

（3）�　� 　。

（4）�　� 　。

问题 9.离合器的检查内容有哪些 ?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　� 　。
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问题 10. 将图 2-4 空白处补充完整。

图 2-4 周布弹簧离合器

问题 11. 离合器分离不彻底故障原因分析。

故障现象：发动机怠速运转时，踩下离合器踏板，挂挡困难，且伴随有齿

轮撞击声；勉强挂入挡位，离合器未抬起汽车就起步或发动机熄火；行驶中，

换挡困难，且仍伴随有齿轮撞击声。

故 障 原 因：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　

　　　　　　　　　　。

问题 12. 汽车起步发抖的原因有哪些？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　� 　　　　　　。

任务实施

一、离合器踏板自由行程的检查与调整

（一）准备工作

1. 工具仪器准备

举升机，钢直尺，常用检修工具，干净的抹布，脚踏垫，维修手册。
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任务二 离合器的检修

2. 车辆准备

（1）汽车进入工位前，将工位清理干净。

（2）将汽车停在举升机中央位置，拉紧驻车制动器操纵杆并将变速杆置于

空挡。

（3）为实训车辆安装防护五件套，即转向盘套、驾驶人座椅套、脚踏垫、

变速杆套、驻车制动器操纵杆套。

（二）实施步骤

1. 离合器操纵机构的基本检查

1）离合器液体渗漏的检查

（1）检查离合器的总泵、分泵和输油管是否泄漏。

（2）检查离合器的油量与油质是否正常。

2）踩下离合器踏板，检查是否存在下述故障

（1）踏板的回弹无力。

（2）异常噪声。

（3）过度松动。

（4）感觉踏板沉重。

2. 离合器踏板高度的检测

用钢直尺测量离合器踏板的高度，如图 2-5 所示，并记录测量值。

图 2-5　离合器踏板高度的检测

检测项目 检测数值 标准数值 维修建议

离合器踏板高度
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3. 离合器踏板自由行程的检测

用手按压离合器踏板，并使用标准尺测量离合器踏板的自由行程并记录在

表中，如图 2-6 所示。

图 2-6　离合器踏板自由行程检查

检测项目 检测数值 标准数值 维修建议

离合器踏板自由行程

4. 离合器踏板位置的调整

1）离合器踏板自由行程的调整

（1）松开推杆锁止螺母，如图 2-7 所示。

图 2-7　离合器踏板自由行程的调整

（2）转动踏板推杆直到踏板自由行程正确。

（3）调整推杆锁止螺母。

（4）调整好踏板自由行程后，检查踏板高度。

2）离合器踏板高度的调整

（1）松开限位螺栓的锁止螺母。

（2）转动限位螺栓直到踏板高度正确。

（3）调整限位螺栓锁止螺母。
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5. 离合器踏板位置调整后的复查工作

（1）检查离合器是否有液体渗漏。

（2）检查离合器踏板的工作状况是否正常。

（3）起动发动机，看挂挡是否正常。

（三）结束任务

（1）车辆的清洁整理。

（2）工具的清洁整理。

（3）工位的清洁整理。

二、离合器的拆解

（一）准备工作

1. 工具准备

底盘拆装工具套装、常用量具、举升机、维修手册和工单。

2. 车辆准备

（1）汽车进入工位前，将工位清理干净。

（2）将汽车停在举升机中央位置，拉紧驻车制动器操纵杆，并将变速杆置

于空挡或驻车挡（P 位）。

（3）为实训车辆安装防护五件套，即转向盘套、驾驶人座椅套、脚踏垫、

变速杆套、驻车制动器操纵杆套。

（二）实施步骤

1. 汽车离合器打滑的检测

1）离合器打滑的检测方法

离合器打滑的检测方法主要有两种：一种是在汽车维修厂内的举升机上进

行检测，另一种是在实际道路上根据汽车的实际起步情况进行检测。

2）离合器打滑的检测步骤

（1）方法一。

①�用举升机举升汽车，将汽车平稳举升到离地 20�cm 的地方停止。确认举

升机锁止可靠。

②�拉紧驻车制动器操纵杆，并将制动踏板踩到底，保证汽车四个车轮全部

处于制动状态。
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③�起动汽车，踩下离合器踏板，将变速器挂入一挡，缓慢释放离合器踏

板，使离合器处于接合状态。

④�观察汽车车轮的运转情况，如发动机无负载感，发动机不熄火，说明汽

车离合器打滑。

（2）方法二。

①�将汽车驾驶到平直公路上停止。

②�重新起步，踩下离合器踏板，将变速器挂入一挡，缓慢释放离合器踏

板使离合器处于接合状态。轻踩加速踏板，如果此时汽车无法起步且发动机

又不熄火，说明离合器打滑。

③�起动汽车发动机，踩下离合器踏板，将变速器挂入一挡，缓慢释放离合

器踏板，使离合器处于接合状态。汽车起步后，踩加速踏板，发动机转速明显

提高，而汽车的行驶速度并没有明显提高，有时会闻到一股焦煳味，则说明离

合器打滑。

2. 离合器的拆卸与检修

1）离合器拆卸注意事项

（1）从飞轮上拆下离合器总成时，应先检查有无拆装标记，无拆装标记时

应补充标记后再进行拆装，以免组装后破坏原系统的平衡。

（2）离合器总成解体时，为防止离合器盖变形和零件弹出，必须使用专用

拆装工具，并按对角线交替、均匀地拧松紧固螺栓。

（3）衬垫：应更换纸质密封垫圈，更换 O 形环。

（4）调整垫片：用千分尺多点检测调整垫片，可以精确地测出所需垫片的

厚度。检查调整垫片边缘是否有损坏，装入完好的调整垫片。

（5）挡圈、锁圈：调整挡圈及锁圈不能拉开过度，必须将其完全放在槽内。

（6）螺栓、螺母：固定盖和罩壳的螺栓和螺母应交叉拧紧和拧松（特别是

易损件），并且应按规定的拧紧力矩拧紧螺栓和螺母。

（7）轴承的安装要将有标志的一面的滚针轴承朝向安装工具，在轴与轴承

之间涂一层润滑油。

（8）在进行离合器踏板修理工作时，应将蓄电池搭铁线拆下。

2）离合器的拆卸

（1）离合器紧固螺栓的拆卸方式如图 2-8 所示。用专用工具将飞轮固定，

首先拆下离合器的紧固螺栓，要按照对角线顺序分 2~3 次拧松螺栓。
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（2）取下离合器压盘。

（3）取下离合器摩擦片。

图 2-8　用专用工具固定飞轮

3）离合器主要组成部件的检修

（1）飞轮。飞轮的损伤有齿圈轮齿的磨损，飞轮后端面出现沟槽、磨损、翘

曲和裂纹等。齿圈轮齿磨损则更换飞轮；磨损沟槽深度超过 0.5�mm、平面度误

差超过 0.12�mm 时应修平平面；当飞轮工作面摆差超过极限值时需更换飞轮。

（2）导向轴承。导向轴承通常是永久加以润滑而无须清洁的。一般对它的

检查是：一侧转动轴承，另一侧施加压力，如轴承卡住或阻力过大，则应更换

导向轴承。更换导向轴承时，须使用专用修理工具拆装。

（3）压盘和离合器盖。离合器压盘的主要耗损是工作表面的磨损，严重时

会出现磨损沟槽，使用不当时甚至引起烧蚀、翘曲或破裂等现象。

工作表面的轻微磨损，可用油石修平，磨损沟超过0.5�mm时应修平平面，

压盘的极限磨损量为 1�mm，修整后压盘的平面度误差不得高于 0.1�mm，而

且应进行静平衡试验。

压盘有严重的磨损或变形，甚至出现裂纹，磨削后厚度小于极限值时，应

更换新件。

离合器盖与飞轮接合面的平面度公差为 0.5�mm，如有翘曲、裂纹或变形，

应更换新件。

3. 离合器的装配与调整

离合器的装配与调整是离合器修复后的重要工序，它直接影响离合器的正

常工作。因此，在进行装配与调整时，应注意零件之间的相互联系并遵循其客

观规律。

1）安装从动盘

装配时用专用修理工具、校正杆或变速器输入轴插入离合器从动盘键槽，


